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Seite 2 

Inhaltsverzeichnis 

1 Vorwort ................................................................................................................................ 2 

2 Montage des Armträgerpaares ........................................................................................... 2 

3 Umdrehen der Tasträder ..................................................................................................... 3 
 
 

1 Vorwort 
Diese Anleitung dient der Endmontage nach einem 
Containerversand, da durch das Demontieren bzw. 
Umdrehen einiger Komponenten ein problemloser 
Versand gewährleistet werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Montage des Armträgerpaares 
 
Bei der Montage des Armträgerpaares sollte 
folgendermaßen vorgegangen werden: 
 

 Zuerst einmal das Armträgerpaar mittig zwischen 
den beiden Markierungen am Rahmen platzieren. 

 Dann den Schrauben mit einem Schlüssel oder 
Ähnlichem der Größe 24 anziehen. 

 Die Schraube mit einem Drehmoment von 140Nm 
festziehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

Abbildung 1: die Rollhacke auf der 
Transportpalette. 

           

 

Abbildung 2: Plazieren des Armträgerpaares.  
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3 Umdrehen der Tasträder 
 
Bei dem Umstecken der Tasträder muss wie folgt 
vorgegangen werden: 
 

 Zunächst einmal den Klappsplint und den Bolzen 
entfernen. 

 Dann das Tastrad nach oben herausziehen und 
umdrehen, sodass der Reifen am Boden ist.  

 Danach das Tastrad von unten in die Halterung 
einführen und mit dem Bolzen samt Klappsplint 
fixieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

           

 

Abbildung 4: mit Drehmoment festziehen.   

           

 

Abbildung 3: Anschrauben des Armträgerpaares.  

           

 

Abbildung 5: Klappsplint & Bolzen entfernen.  

           

 
Abbildung 7: Tastrad hineinstecken und mit 
Bolzen und Klappsplint sichern. 

   

        
Abbildung 6: Tastrad herausziehen und 
umdrehen. 
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